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EUROCODE 2
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FORMAX 1000  - 

NR ARTYKUŁU TYP DŁUGOŚĆ L [m] WYSOKOŚĆ H [m] GRUBOŚĆ g [mm]

700-01      Formax 1000 M/0,7 2,25 1,0 0,7

700-02      Formax  1000 M/1,0 2,25 1,0 1,0

700-03      Formax  1000 M/1,25 2,25 1,0 1,25

701-...      Formax  1000/0,7 2,25 wg zamówienia 0,7

702-...      Formax  1000/1,0 2,25 wg zamówienia 1,0

703-...      Formax  1000/1,25 2,25 wg zamówienia 1,25

siatka trapezowa do szalowania przerw roboczych w konstrukcjach żelbetowych. Alternatywna 
nazwa systemowa - Recostal 1000.

Możliwe są wykonania niestandardowe (różne długości, wysokości, zmienne wysokości, itp.) wg zamówień. 

Zakres wysokości Formax: 14 - 300 cm.
Długość standardowa:  L = 2,25 m.

Zębata przerwa robocza eliminuje 
zjawisko “klawiszowania” między 
sąsiadującymi płytami żelbetowymi. 

Nie posiada konstrukcji nośnej. 

Profil spełnia wszystkie wymagania 
Eurocode 2 dla wykonania przerw 
roboczych najwyższej kategorii.

cięcie siatki za pomocą 
prostych narzędzi

grubość siatki: 
0,7; 0,1 lub 1,25 mm

wysokość H > 1,20 m 
uzyskujemy przez łączenie 
kolejnych mat przy użyciu 
blachowkrętów

Formax jest samonośny. Stosuje się podpory systemowe.

Montaż Formax 1000 między górnym, 
a dolnym zbrojeniem płyty żelbetowej.

Stosuje się odciągi lub podpory z prętów zbrojeniowych.

ilość odciągów zależy 
od grubości płyty

H < 30 cm H = 90 - 200 cm H > 200 cm
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Formax 1000

SZALOWANIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

SZALOWANIE ŚCIANY

Formax 1000

dystans betonowy

belka drewniana


