
P  A  R  T  E  C   
FORMAX 1000        

Zalecenia ogólne:
• Podczas montażu należy przestrzegać zasad BHP -  powinno się nosić rękawice ochronne oraz ubrania robocze    

z długim rękawem.
• W czasie transportu i magazynowania chronić przed uszkodzeniem mechanicznym.
• Powyżej 90 cm należy stosować odciągi z prętów zbrojeniowych.
• Do wysokości 30 cm Foma  x 1000 jest samonośny.

.jewoinejorbz  iktais  od  0001  xamroF einawotnoMMontowanie siatki zbrojeniowej.

Betonowanie -  wykonać z naporem na pręty. Układanie górnego zbrojenia i zespawanie do 
prętów pionowych. Dodanie belki drewnianej.

spaw

przyspawanie siatki
do zbrojenia 

przy wysokości do 90 cm nie 
stosuje się dodatkowych podpór

spawać lub 
wiązać drutem

rozstaw prętów 
co 25 cm

SAMONOŚNY        H = 30 - 90 CM
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odciąg przyspawać do 
pręta zbrojenia dolnego 

konstrukcja usztywniająca 
przyspawana do zbrojenia

Montowanie Formax  1000  do  siatki  zbrojeniowej.Montowanie siatki zbrojeniowej.

Montowanie odciągów lub podpór.Układanie górnego zbrojenia i zespawanie do 
prętów pionowych.

Betonowanie -  wykonać z naporem na pręty.Dodanie belki drewnianej.

przyspawanie siatki
do zbrojenia 

ilość odciągów zależy 
od grubości płyty

spawać lub 
wiązać drutem

rozstaw prętów 
co 25 cm

ODCIĄGI        H  > 90 CM

ETAP     1 ETAP     2

ETAP     3 ETAP     4

ETAP     5 ETAP     6

Zalecenia ogólne:
• Podczas montażu należy przestrzegać zasad BHP -  powinno się nosić rękawice ochronne oraz ubrania robocze     

z długim rękawem.
• W czasie transportu i magazynowania chronić przed uszkodzeniem mechanicznym.
• Powyżej 90 cm należy stosować odciągi z prętów zbrojeniowych.


