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EUROCODE 2

FORFLEX 5000 - 

NR ARTYKUŁU TYP DŁUGOŚĆ L [m] WYSOKOŚĆ H [cm] RODZAJ PODPORY GRUBOŚĆ g [mm]

740-... Forflex 5000/0,7 2,25 wg zamówienia kratownica 0,7

741-... Forflex 5000/1,0 2,25 wg zamówienia kratownica 1,0

742-... Forflex 5000/1,25 2,25 wg zamówienia kratownica 1,25

743-... Forflex 5000/.... wg zamówienia wg zamówienia kratownica wg zamówienia

służy do wykonywania przerw roboczych w konstrukcjach żelbetowych. Posiada własną konstrukcję 
nośną wykonaną z kratownic stalowych. Alternatywna nazwa systemowa - Formax 5000.

kratownice stalowe

siatka trapezowa

Zakres stosowania: dla płyt grubości  30 - 700 cm.

Konstrukcję nośną mogą stanowić:
•	 kratownice stalowe

Długość elementu: L = 2,25 m.
System zawiera kształtki typu: Krzyżak, T oraz L.

Rozstaw kratownic:
•	  20 - 90 cm - zależnie od wysokości

F

spaw

montaż Forflex 5000 między górnym, 
a dolnym zbrojeniem płyty żelbetowej

Forflex 5000 jest samonośny.

H < 150 cm

kratownice nośne należy dospawać 
do górnego i dolnego zbrojenia

odciągi z prętów 
stalowych

Forflex 5000 może być stosowany 
łącznie z uszczelnieniami przerw roboczych

Stosować odciągi lub podpory z prętów.

H > 150 cm

H

L
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Forflex 5000

SZALOWANIE PRZERWY ROBOCZEJ

belka drewniana

SZALOWANIE PRZERWY ROBOCZEJ

Forflex 5000


