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APROBATA TECHNICZNA ®

NR 
ARTYKUŁU TYP WYMIAR

 [mm]
ZUŻYCIE

[mb]
ILOŚĆ

 [m/op.]
ILOŚĆ

[m/pal.]

201-01 RX 103 10 x 15 1,0 m 6,0 864

201-02 RX 101 20 x 25 1,0 m 5,0 720

201-03 RX 101 DH 20 x 25 1,0 m 5,0 720

201-04 XP 10 x 15 1,0 m 6,0 864

201-05 Revofix - siatka - 1,0 m 30 3600

201-06 Cetseal - klej - 50 ml 290 ml -

WATERSTOP -  taśmy bentonitowe do uszczelniania poziomych i pionowych przerw roboczych w konstrukcjach. 

Pod wpływem wody taśmy pęcznieją, a następnie żelują 
wypełniając przy tym dokładnie rysy i pory w betonie.

Typy taśm:
RX 101 - taśma zwykła 20 x 25 mm.
RX 103 - taśma zwykła 10 x 15 mm.
RX 101 DH - taśma o wydłużonym czasie pęcznienia.
XP - taśma do stosowania w miejscach występowania 
słodkich jak i wysoko zasolonych wód gruntowych.

DANE TECHNICZNE

Materiał bentonit

Ciężar właściwy 1,57 g/cm3

Temp. zapłonu 1850C

Temp. instalacji -15 do 520C

Temp. eksploatacji -40 do 1000C

Ciśnienie max 2 bar

Taśma Waterstop 
RX 101 DH w porównaniu 
z RX 101 ma zmieniony 
skład co wydłuża proces 
pęcznienia bentonitu.
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żelujący bentonit dokładnie 
wypełnia pory i rysy w betonie

PRZEKRÓJ WATERSTOP PĘCZNIEJĄCY BETONIT
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IZOLACJA STALOWEGO DWUTEOWNIKADETAL ZASTOSOWANIA TAŚM WATERSTOP

DETAL TYPOWYCH ZASTOSOWAŃ TAŚM BENTONITOWYCH

Waterstop


