DATA: //

SZYB WINDOWY - USZCZELNIANIE PRZERWY ROBOCZEJ

__min. 80 mm
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UWAGA:

- KOLEJNE ODCINKI CONTAFLEXACTIV UKLADAC NA ZAKEAD MIN. 100mm | tACZYC

KLAMRA MONTAZOWA
- DOLNA OTULINA CONTAFLEXACTIV W PLYCIE MIN. 40mm

- WATERSTOP INSTALOWAC PRZY POMOCY SIATKI REVOFIX

Zastosowane produkty:

- CONTAFLEXACTIV AC
- WATERSTOP RX
- REVOFIX

SKALA: BRAK

NR DETALU

ADRES INWESTYCJI:

AUTOR: LtUKASZ GORNIK

P ARTEZC
SYSTEM

Biuro i magazyn:
Gajkoéow ul. Swobodna 6
55-002 Kamieniec Wroctawski

tel. +48 71 787 98 02
fax +48 71 798 16 93
biuro@partec.pl
www.partec.pl

Informacje zawarte w niniejszym dokumecie s3g
uwazane za prawdziwe oraz doktadne i stanowig
jedynie podstawe do wykonania specyfikacji.
Kazdy projekt przed instalacjg powininen by¢
zweryfikowany i zatwierdzony przez projektanta
ze stosownymi uprawnieniami. W razie
jakichkolwiek pytan czy tez watpliwosci prosimy o
konsultacje z dziatem technicznym firmy PARTEC
SYSTEM. Zastrzega sie prawo do wprowadzania
zmian i rozpowszechniania bez zgody autora.




