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FORFLEX 1000 CV

UNIJET

kantéwka drewniana

Zastosowane produkty:

- FORFLEX 1000 CV
- UNJET

SKALA: BRAK

NR DETALU

ADRES INWESTYCJI:

AUTOR: tUKASZ GORNIK

UWAGA:

- FORFLEX PRZYMOCOWAC DO SIATKI ZBROJENIOWEJ DRUTEM WIAZALKOWYM

- UNIJET INSTALOWAC PRZY POMOCY OBEJM METALOWYCH

- W MIEJSCU PRZECIECIA PRODUKTOW NACIAC SIATKE FORFLEXU

- MINIMALNA ODLEGLOSC UNIJET OD KRAWEDZI SCIANY - 80mm
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Biuro i magazyn:
Gajkéw ul. Swobodna 6
55-002 Kamieniec Wroctawski

tel. +48 71 787 98 02
fax +48 71 798 16 93
biuro@partec.pl

www.partec.pl

Informacje zawarte w niniejszym dokumecie sg
uwazane za prawdziwe oraz doktadne i stanowig
jedynie podstawe do wykonania specyfikacji.
Kazdy projekt przed instalacja powininen byé
zweryfikowany i zatwierdzony przez projektanta
ze stosownymi uprawnieniami. W razie
jakichkolwiek pytan czy tez watpliwosci prosimy o
konsultacije z dzialem technicznym firmy
PARTEC SYSTEM. Zastrzega sie prawo do
wprowadzania zmian i rozpowszechniania bez
zgody autora.




